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סדרת מסופי הנוכחות RT7000 הינה 
מהמתקדמת בעולם.

פיתוח סדרת המסופים מתאפיין במתן 
פתרון ייחודי לכל צרכי נוכחות העובדים, 

המקובל בארץ ובעולם תוך צפיית 
ההתפתחות הטכנולוגית.

מגוון אמצעי הזיהוי התקשורת מאפשרים 
לכל משתמש למצוא את הפתרון 

האופטימאלי לארגון שלו.



מסוף RT7000 B מופעל בשיטת זיהוי N:1, ובנוסף מאפשר 
הקשת קוד אישי.

המשתמש מקבל חיווי קולי וחיווי נוסף על גבי התצוגה 
להצלחה או אי הצלחת הזיהוי. במקרה של אי זיהוי יופיעו 

הנחיות להמשך הפעולה.

לכל שעון ניתן להגדיר בנפרד מורשי החתמה!!

קיימות שתי שיטות אימות:
N:1•• העובד מניח את האצבע ע״ג הסורק ואז מתבצעת 

בדיקת האימות )ללא צורך בפעולה נוספת( מול כל קובץ 
המורשים. להמחשה אם יש 100 עובדים לכל עובד נשמרות 

4 תמונות, פעולת הסריקה מתבצעת על 400 תמונות.

1:1•• לצורך זיהוי ראשוני העובד נדרש להעביר כרטיס, ולאחר 
מכן להניח אצבע על הסורק. בשלב זה מתבצע זיהוי האצבע 

מול ארבעת התמונות השייכות לעובד זה. שיטה זו היא 
המדויקת והמהירה ביותר. 

 RT7000 B

שיטת הזיהוי באמצעות כרטיס 
קרבה מתאפיינת בעיקר 

בנוחות השימוש בה. קרוב 
הכרטיס למסוף עד כדי 10 

ס״מ יבצע את הזיהוי.

בכרטיס ישנו מעגל חשמלי 
ויחידת זיכרון, בה נרשם מספר 

התג, ובמסוף מותקן משדר, 
התקשורת ביניהם מתבצעת 

אלחוטית.

קיימים סוגים שונים של 
כרטיסי משדר המתאפיינים 

בשיטה ומהירות השידור, 
הנמדדת ב-MH, מרחק הזיהוי 

ובגודל הפיזי. כרטיס בגודל 
מטבע, 

כרטיס בגודל כרטיס אשראי, 
השימוש בכרטיס משדר הולך 
ותופס תאוצה בארץ ובעולם. 

קיימים משדרים המאפשרים 
זיהוי ממרחק של עד 4 מטר, 
השימוש בהם נעשה בדרך 
כלל לצורך כניסה לחניונים.

קיימים כרטיסי משדר 
המאפשרים קריאה וכתיבה 

אל יחידת הזיכרון שלהם, לכן 
ניתן לנהל באמצעות הכרטיס 
ארנק אלקטרוני ! טוענים אל 

תוך הכרטיס סכום כסף ובכל 
שימוש בכרטיס יורד ערך 

השימוש, כל ההתחשבנות 
מנוהלת בכרטיס. שימוש נפוץ 

נעשה לצורך ניהול ארוחות, 
טוענים את מספר הארוחות 

לכרטיס, ויתרת הארוחות 
מנוהלת בכרטיס.

בד בבד עם הגברת המודעות 
לשימוש בשעוני נוכחות אשר הביאה 

להגדלת הפריון וניצול יעיל יותר 
של כוח האדם בארגון, גבר הצורך 

באמצעי לא קונבנציונאלי לזיהוי מרבי 
של העובד.

שיטת הזיהוי הביומטרית הינה השיטה 
המתקדמת ביותר לזיהוי העובד 
אף שגם בה לא ניתן לקבל זיהוי 

אבסולוטי !

עקרון השיטה הוא בכך כי אצבע 
אחת של העובד/ת נסרקת 4 פעמים 

רצופות )מתקבלות 4 תמונות שונות 
של מבנה טביעת האצבע( תמונות 

אלו נשמרות בקובץ בינארי.

כאשר העובד מניח את אצבעו על 
הסורק, מתבצע האימות מול מאגר 

טביעות המורשים הקיים בשעון.

השיטה הביומטרית

פירוט  פרטים

 1msec - 550 1 ביומטריאמצעי זיהוי
N:1msec - 680

2000 משתמשים– ניתן להרחבה עד 32000 כמות
בתוספת זיכרון

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס״מ  25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה

פירוט  פרטים

כל סוגי כרטיסי קרבהקרבהאמצעי זיהוי

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס״מ  25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה

 RT7000 P

מסוף מדגם RT7000 P מופעל בשיטת הזיהוי של קרבה 
)פרוקסימיטי(

Proxהשיטה הפרוקסימיטי

Magnetic

Biometric

Prox

Magnetic

Biometric
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RT7000 M זיהוי באמצעות כרטיס מגנטי.

 השימוש באמצעות כרטיס מגנטי הוא הנפוץ ביותר.
 בכרטיס זה מספר העובד רשום ע”ג הפס המגנטי

בקידוד מיוחד.

ניתן להתאים את המסוף לשימוש במספר שיטות קידוד 
שבשימוש הלקוח.

RT7000 BP שילוב של קורא קרבה וביומטרי.

זיהוי העובד מתבצע 1:1 העובד מקרב את הכרטיס למסוף, 
 יקבל הודעה להניח אצבע ע”ג הסורק לצורך אימות

טביעת האצבע.

שילוב שתי השיטות מבטיח זיהוי מדויק יותר של המשתמש.

RT7000 MRT7000 BP
פירוט  פרטים

פס מגנטי ערוץ 2מגנטיאמצעי זיהוי

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס”מ 25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה

פירוט  פרטים
 1msec - 550 1 ביומטריאמצעי זיהוי

N:1msec - 680

2000 משתמשים– ניתן להרחבה עד 32000 כמות
בתוספת זיכרון

כל סוגי כרטיסי קרבהקרבה

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס”מ 25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה
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RT7000 BM שילוב של העברת כרטיס מגנטי וטביעת אצבע

זיהוי העובד מתבצע 1:1 העובד מעביר את הכרטיס המגנטי 
במסוף, יקבל הודעה להניח אצבע ע”ג הסורק לצורך אימות 

טביעת האצבע.

שילוב שתי השיטות מבטיח זיהוי מדויק יותר של המשתמש.

מסוף MD2000 בעל אמצעי זיהוי מגנטי.

 השימוש באמצעות כרטיס מגנטי הוא הנפוץ ביותר.
 בכרטיס זה מספר העובד רשום ע”ג הפס המגנטי

בקידוד מיוחד.

ניתן להתאים את המסוף לשימוש במספר שיטות קידוד 
שבשימוש הלקוח.

RT7000 BMMD2000
פירוט  פרטים

 1msec - 550 1 ביומטריאמצעי זיהוי

N:1msec - 680

2000 משתמשים– ניתן להרחבה עד 32000 כמות
בתוספת זיכרון

פס מגנטי ערוץ 2מגנטי

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס”מ 25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה

פירוט  פרטים
פס מגנטי ערוץ 2מגנטיאמצעי זיהוי

הקשת קוד אישי ללא צורך בכרטיסקוד אישי

LAN/WAN תקשורת רשת מקומית או TCP/IPתקשורת
גלובלית

RS232תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

RS485תקשורת ישירה מהמסוף למחשב

תקשורת טלפונית קוית או סלולארית מודם
באמצעות מודם

תצוגה מוארת 32 תוים בשתי שורותתצוגהנוחות משתמש

חיווי קולי וחזותי להצלחת הפעולההודעות חיווי

3 נוריות חיווי על פעולות שונותנוריות חיווי

18 מקשים פונקציונאליים הניתנים לתכנותמקשים טכני

עבודה ברצף 6 שעות, ובהמתנה בעת סוללת גיבוי
העברת כרטיס אלפי החתמות.

32000 רשומות אחרונות, ראשון נכנס ראשון זיכרון
יוצא.

התקנים 

חיצוניים

אקדח ברקוד לסוגיו השוניםקורא ברקוד

מדפסת תלושים, מדבקותמדפסת

8 חיווים דיגיטאל אין דיגיטאל אווט.חויים חיצוניים

2 קוראים נוספיםקוראים 

ס”מ 25.5*14.5*6 מידותכללי

85%-15%עמידות בלחות

עמידות 
בטמפטורה 

C 5-55

חיבור ישיר לנקודת מתח 110/220V ACמתח אספקה

Prox

Magnetic

Biometric

Prox

Magnetic

Biometric

Prox

Magnetic

Biometric
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13

12

תכנת מנהל התקשורת היא תכנת הניהול 
של המסוף, ומנהלת את הקשר בין 

המסוף למחשב. 

תכנת התקשורת קוראת את תנועות העובד מהמסוף אל תכנת 
הנוכחות אלון, או לכל תכנת נוכחות שברשותכם. מאפשרת 

שליחת מורשי החתמה למסופים שונים, תכנות המקשים, 
לוחות זמנים, משלוח הודעות לעובדים שיוצגו ע”ג הצג ועוד.

שליחת שעון קיץ חורף אוטומטי.

ניתן לקבל דוחות הפעלה אוטומטיים או יזומים על סטאטוס 
השעונים, הצלחה או אי הצלחה של קריאת השעונים מפורט 

לכל שעון.

 קבלת הודעה בדואר אלקטרוני על שגיאות
בקריאת שעונים.

מנהל
התקשורת

 תכנת
הנוכחות אלון

תכנת הנוכחות וניהול שעות עבודה “אלון” מהדורה 
2.08 הינה פרי פיתוח של ידע וניסיון רב אשר נצבר 

במשך שנים רבות, ויושם ע”י מיטב המומחים 
בתחומם בארץ.

יתרונה הבולט של מערכת זו הינו בהנדסת האנוש 
המתקדמת המאפשרת לימוד קל ומהיר. 

התקנה בעמדה מקומית או רשת ••

אפשרות להתקנה מרובת משתמשים ••

••98SE/ME/2000/XP עבודה בסביבות חלונות

הגדרת הסכמי עבודה מקובלים במשק ••

אפשרות הגדרת הסכמים לקבוצת עובדים ••

אפשרות הגדרת הסכמים אישיים לכל עובד! ••

שעות נוספות ••

אפשרות להגדרת שעות נוספות דינאמיות ••

אפשרות לרישום הערה יומית/חודשית ••

הפקת דוחות לקבלת החלטות יומיים, חודשיים, שנתיים ••

••TIF -ו EXCEL, WORD, HTML, PDF, TEXT מודול העברת קבצים

מודול העברה לתכנות השכר הפופולאריות במשק. ••

מדריך למשתמש מפורט לניצול מרבי ויעיל של המערכת. ••

תכנת הנוכחות וניהול שעות עבודה “אלון” נבנתה בצורה 
מודולארית וזאת על מנת לתת לך הלקוח פתרון אידיאלי 
המותאם לצרכי העסק שלך ותוך חסכון בהוצאות וניצול 

מקסימאלי של המשאב האנושי בארגון. 



תכנת הנוכחות וניהול שעות עבודה ”אלון“ - מודולים

!
קיימת אופציה לשילוב בין דיווח נוכחות לבקרת 

כניסה )כניסה ראשונה ויציאה אחרונה(

התכנה כוללת מגוון הגדרות המותאמות 
לצרכים הייחודיים של הארגון: הגדרת 

הסכמי עבודה מקובלים, אפשרות הגדרת 
הסכמים לקבוצות עובדים וכן הסכם אישי 

לכל עובד. הגדרת חגים והסכם מיוחד 
לעבודה בימים אלו. אפשרות לעבודת 
לילה,הפסקות: 3 סוגי הפסקות שונות 

ליום, עד 6 זמניי הפסקה בכל יום.

קליטה ועריכת שעות עבודה. אפשרות 
לריבוי אירועים חופש,מחלה,מילואים, 
חל”ת ועוד. אפשרות קליטת אירועים 
בטווח תאריכים )לנוחות המשתמש(. 

כתיבת הערה יומית, חודשית. 

המערכת כוללת מגוון דוחות: יומיים, 
חודשיים, שנתיים. את כל הדוחות ניתן 

להפיק אישית לעובד או לקבוצת עובדים. 
מודול מחולל דוחות מתקדם רב עוצמה 
ונוח להפעלה, המאפשר הפקת דוחות 

המותאמים אישית לקבלת החלטות.

מודול העברה לתכנות השכר 
הפופולאריות.

מערכת ניהול הרשאות למשתמש. החל 
מהקצאת סיסמה למשתמשים שונים ועד 
למתן הרשאות ברמת מסך, אישור לצפייה 

בלבד או צפייה ועריכת שינויים

Standard BasicProfessionalEnterpriseניהול ארוחות Tra�c Viewer
היינו מודול “בסיסי” הכולל: קליטת שעות 

עבודה, אפשרות לשינוי ועדכון השעות, 
הגדרת העדריות חופש, מחלה, מילואים.

בנוסף, הגדרת שעות עבודה יומיות/
 חודשיות לכל עובד.

הפקת דוח נוכחות חודשי ויומי לעובד 
בודד או לקבוצת עובדים. 

ממודול זה ניתן לעבור לתכנות 
המתקדמות יותר המפורטות בהמשך.

התכנה כוללת את כל היתרונות הגלומים 
.”Standard“ בתכנת

ובנוסף: הגדרת הסכמים “דינאמיים” 
לימים חריגים אופציה זו נותנת מענה 
לדרישות משתנות במהלך העבודה, 

כלומר אפשרות להגדיר הסכם עבודה 
שונה לכל יום.

הפסקות: 4 סוגי הפסקות, אפשרות 
להגדרה עד 6 זמני הפסקות ביום, ועוד 

אפשרות, הגדרת מינימום זמן עבודה 
להורדת הפסקה.

הגדרה והוספה של שעות נוספות 
ואירועים )חופש, מחלה וכו’( דינאמיים. 

הגדרה והוספה של תנועות מיוחדות 
כניסה בתפקיד, יציאה בתפקיד, קריאת 

פתע וכו’. הגדרה והוספה של פרמטרים 
יומיים וחודשיים.

 ”Professional” היתרונות הכלולים בתכנת
ובנוסף: הסכמי משמרות, מודול 

“סקריפטים” מתקדם המאפשר ביצוע 
עיבודים וחישובים נוספים להסכמי 

העבודה ולפרמטרים יומיים וחודשיים 
בהתאם לדרישות שיוגדרו.

כתיבת “סקריפטים” מתבצעת ע”י איש 
יישום של “זמן אמת”.
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תכנת “Traffic Viewer” מותקנת בשרת 
הארגון ומשלימה את תכנת “אלון” במתן 

 פתרון ארגוני יעיל לנוכחות עובדים.
ייחודה הוא במתן אפשרות לכל משתמש 
מורשה בכל תחנה ברשת הארגון להציג 

את כרטיס העבודה שלו.

מערכת הרשאות מתקדמת מאפשרת 
מתן הרשאות, צפייה בלבד, צפייה + עדכון 

נתונים: שעות, העדריות וכו’. 

מודול זה מאפשר ניהול ארוחות העובדים. 
ניתן להגדיר ארוחת בוקר, צהריים, ערב 

ועוד. אפשרות הנפקת תלושים שונים 
לכל ארוחה. המערכת מאפשר הפקת 
דוחות לחיוב העובד בהתאם למספר 
וסוג הארוחות שאכל. וכן דוח מפורט 

לקבלן הארוחות הכולל שמות עובדים סוג 
הארוחה וסיכומים סופיים.

 מודול זה ניתן לרכוש בכל אחת
מגרסאות “אלון”



open door input

RSNAC
Real Secure
Network Controller

RSNAC
Real Secure
Network Controller

RT Mag. Reader

Advanced
Reports Feat

T&A, data for T&A
software Computime

RSNAC
Real Secure
Network Controller

RT Prox. Reader

FP - RT3000
Fingerprint
Terminal

Trigger Action

Main Entrance
Access Level № 1

Access Level № 2

Access Level № 3 בקרת כניסה
היום יותר ויותר גובר הצורך לבקרה ושליטה לנעשה 

בכל עסק הן מבחינה ביטחונית והן מהבחינה כלכלית.

חברת “זמן אמת” מציעה פתרון ייחודי לאבטחה 
מקסימאלית בכל עסק ומוסד, המשלב חומרה ותכנה.

תכנה
התכנה מאפשרת בקרה ושליטה על כל דלת מבוקרת 

ומאפשרת ניהול מורשים על פי לוחות זמנים לכל דלת ואיזור. 
 .,Back Antipas ,מתן חיווי על דלתות פתוחות מעל לזמן מוגדר

רישום לא מורשים המנסים להיכנס,. ניהול אורחים ומבקרים. 
המערכת מאפשרת גם הפקת דוחות המתייחסים לכל 

הנושאים הנ”ל.

בתקשורת TCP/IP, קיימת אופציה של ניהול ההרשאות ב- 
On-Line באמצעות תכנה המותאמת לדרישות הייחודיות של 

הלקוח.

ניתן לשלב מצלמות, כולל הקלטה, וצפייה בכל מצלמה 
בנפרד או בקבוצת מצלמות.

התכנה ניתנת לשילוב ביחד עם תכנת הנוכחות “אלון” 
מבית “זמן אמת”

חומרה
רכזות בעלות יחידת זיכרון 1MB יכולת פיקוד 2 דלתות 4•• 

דלתות 8 דלתות.

יחידת פיקוד בעלת יכולת בקרה ושליטה על דלתות  ••
המרוחקים עד 120 מטר מהרכזת.

מורשים עצמאית בכל רכזת. ניהול עד 30,0000 ••

אחרונות.  יכולת אגירה של 8,000 כניסות/יציאות ••

גיבוי ואפשרות לשחזור 8,000•• תנועות אחרונות !

. ••RS232 / RS485 / TCP/IP תקשורת

. ••TCP/IP, Standalone בקרים ביומטריים, בתקשורת

יחידת קורא פרוקסימיטי העמיד להתקנה חיצונית. ••

יחידת קורא מגנטי העמיד להתקנה חיצונית. ••

קרבה, מגנטי. •• Standalone בקרים עצמאיים

ניתן להתקין סוגים שונים של יחידות קצה בהתאם 
לאפיון והפתרון הנדרש. 

יחידות קצה

בקר בעל זיהוי ביומטרי

מנעול אלקטרו מגנטי / חשמלי

לחצן פתיחה פנימי

קורא מגנטי

פאן קוד

קורא קרבה
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 RT7000M

 RT7000BMMD2000

מצלמות
פתרונות “זמן אמת”

רשימת לקוחות

הצורך היום יומי בתיעוד מבקרים 
ועובדים, בשילוב עם התפתחות 

טכנולוגית הנותנת פיתרון מגוון לבקרת 
צילום, הביאו פירמות רבות לבחינה 

מחודשת של הצורך במצלמות אבטחה. 

“זמן אמת” מציעה מגוון מצלמות, אנלוגיות, דיגיטאליות, 
בתקשורת ישירה או IP. ניתן לצפות במצלמה אחת או ב-עד 

שמונה מצלמות בו זמנית. 

כל האזורים, או חלקם )ע”פ החלטת המשתמש( ניתנים 
.DVD להקלטה ע”ג מכשיר

 RT7000B

 RT7000P

RT7000

מנהל התקשורת

תכנת הנוכחות אלון

בקרת כניסה

מצלמות

קופת חולים כללית  ••

בית חולים איכילוב ••

בית חולים הדסה ••

כלל חברה לביטוח ••

קוקה קולה ••

קרלסברג ••

•• משרדי ממשלה
מוצרי “זמן אמת” הם הזוכים במכרז 
החשב הכללי להתקנה בכל משרדי 

הממשלה ויחידות הסמך.

רו”ח רצאבי ••

רו”ח זיו הפט ••

עו”ד תמי סלונים ••

עו”ד וינפלד שיפרה ••

בני משה קרסו יבואני רכב ••

עודד רייכמן – טויוטא ••

קיבוץ בית אלפא ••

קיבוץ ניר עציון ••

קיבוץ עין חרוד  ••

ישיבת מאה שערים ••

ישיבת ויזניץ ••

ישיבת תולדות אהרון ••

ישיבת נתיב מאיר ••

עירית עכו ••

עירית אור יהודה  ••

עירית כרמיאל ••

מועצה דתית פתח תקוה  ••

מועצה דתית אילת ••

מועצה דתית באר שבע ••

רשת אורט ••
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